AUDIT DE PLANIFICATION DES TESTS D’AJUSTEMENT

	#
	EXIGENCES
	CONFORMITÉ
	COMMENTAIRES
	PLAN D’ACTION

	
	
	Oui
	Non
	 s.o.
	
	ACTIONS
	PRIORITÉ
	RESP.
	ÉCHÉANCE

	

	Élément 1 - Ajusteurs

	1.1
	Des ajusteurs ont été désignés.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Les ajusteurs ont été formés.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Les ajusteurs bénéficient du soutien d’une personne expérimentée lors de leurs premiers tests.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Si les ajusteurs rencontrent des problèmes d’application, ils bénéficient d’un soutien pratique leur permettant de réaliser les tests d’ajustement
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Les ajusteurs bénéficient d’une rétroaction périodique sur la qualité de leur service. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Les ajusteurs connaissent les différentes ressources impliquées dans le PPR et leurs rôles.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	#
	EXIGENCES
	CONFORMITÉ
	COMMENTAIRES
	PLAN D’ACTION

	
	
	Oui
	Non
	S.O.
	
	ACTIONS
	PRIORITÉ
	RESP.
	ÉCHÉANCE

	

	Élément 2 — Matériel/Équipement

	2.1
	Les ajusteurs bénéficient d’outils aide-mémoire lors de la réalisation des tests d’ajustement.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Un registre d’enregistrement des résultats a été développé et est disponible.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Des cartes d’identification de l’APR utilisé ont été développées et sont disponibles.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Les APR qui seront utilisés lors des essais d’ajustement sont disponibles.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	Les trousses de vérification de l’ajustement sont disponibles en nombre suffisant.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Du matériel de nettoyage est disponible.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7
	Les consignes pour les exercices d’ajustement sont écrites, bien lisibles par les sujets, et disponibles.
	
	
	
	
	
	
	
	


	#
	EXIGENCES
	CONFORMITÉ
	COMMENTAIRES
	PLAN D’ACTION

	
	
	Oui
	Non
	s.o.
	
	ACTIONS
	PRIORITÉ
	RESP.
	ÉCHÉANCE

	

	2.8
	Les appareils de protection oculaire ou faciaux à utiliser simultanément avec les APR sont disponibles.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.9
	Des miroirs sont disponibles.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10
	Un chronomètre est disponible.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.11
	Des verres, de l’eau et des bonbons sont disponibles.
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Élément 3 — Environnement

	3.1
	Les locaux où les essais de sensibilité sont effectués sont de dimension appropriée et bien ventilés (Indicateur par ex. : le bitrex n’est pas détecté dès l’entrée dans le local).
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Les locaux utilisés pour les essais de sensibilité sont distincts des locaux pour réaliser les essais d’ajustement.
	
	
	
	
	
	
	
	


	#
	EXIGENCES
	CONFORMITÉ
	COMMENTAIRES
	PLAN D’ACTION

	
	
	Oui
	Non
	s.o.
	
	ACTIONS
	PRIORITÉ
	RESP.
	ÉCHÉANCE

	

	3.3
	Les locaux où les tests d’ajustement sont effectués sont de dimension appropriée et bien ventilés.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	La température des locaux utilisés pour faire les essais de sensibilité et d’ajustement est confortable.
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Élément 4 — Tâche

	4.1
	Voir Outil Audit de Réalisation des essais d’ajustement (fit tests).
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	#
	EXIGENCES
	CONFORMITÉ
	COMMENTAIRES
	PLAN D’ACTION

	
	
	Oui
	Non
	s.o.
	
	ACTIONS
	PRIORITÉ
	RESP.
	ÉCHÉANCE

	

	Élément 5 — Temps

	5.1
	Le temps (un minimum de 35 minutes) alloué aux ajusteurs pour la réalisation des essais d'ajustement est approprié.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Les tests d'ajustement sont possibles sur les différents horaires de travail.
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Élément 6 — Organisation

	6.1
	Les modalités d’achat et de livraison du matériel et de l'équipement (ex. : APR, ÉPI, trousses, etc.) ont été définies avec l’approvisionnement et sont respectées.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Les libérations et remplacements des ajusteurs dans leurs services respectifs sont planifiés adéquatement.
	
	
	
	
	
	
	
	


	#
	EXIGENCES
	CONFORMITÉ
	COMMENTAIRES
	PLAN D’ACTION

	
	
	Oui
	Non
	s.o.
	
	ACTIONS
	PRIORITÉ
	RESP.
	ÉCHÉANCE

	

	6.3
	Les locaux utilisés pour la réalisation des essais de sensibilité et d’ajustement sont réservés à l’avance.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Les libérations et le remplacement des sujets dans leurs services respectifs sont planifiés.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5
	Les modalités de convocation des personnes concernées par les tests d’ajustement sont définies et documentées.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.6
	Les conditions préalables à la tenue d’un test d’ajustement pour un sujet sont définies et communiquées (nourriture, boisson, fumée, port de la barbe, grossesse, problèmes de santé chronique, etc.).
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.7
	La procédure à suivre si un sujet se présente sans respecter les conditions préalables est définie.
	
	
	
	
	
	
	
	


	#
	EXIGENCES
	CONFORMITÉ
	COMMENTAIRES
	PLAN D’ACTION

	
	
	Oui
	Non
	s.o.
	
	ACTIONS
	PRIORITÉ
	RESP.
	ÉCHÉANCE

	

	6.8
	Les ajusteurs connaissent cette procédure et l’appliquent.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.9
	Les conditions de réalisation des essais (temps alloué, organisation, qualité des lieux, etc.) sont présentées aux ajusteurs et leur conviennent.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.10
	Les ajusteurs ont la possibilité d’effectuer des tests d’ajustement dans les unités.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.11
	Les tests d’ajustement ont lieu au moins une fois par année ou lorsque les conditions de travail nécessitent une modification du type d’APR utilisé (CSA Z94.4-1993).
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