GRILLE D’ÉVALUATION «ENTRETIEN SANITAIRE»


	LA ZONE DU COMPACTEUR



	ÉLÉMENTS À VÉRIFIER
	Conformité
	LIEUX ET COMMENTAIRES

	
	Oui
	Non
	

	CONTAINER EXTERNE

	Emplacement géographique sécuritaire
	
	
	

	Accès sécuritaire
	
	
	

	Environnement immédiat du contenant trans-roulier
	
	
	

	Accès de l’extérieur au container trans-roulier cadenassé
	
	
	

	Modification dans la structure externe du container évitant des zones de coincement
	
	
	

	COMPACTEUR INTERNE

	L’emplacement et l’aménagement de la zone du compacteur permettent d’éviter le croisement du matériel souillé avec le matériel propre. 
	
	
	

	La porte donnant accès à la zone du compacteur est sécuritaire.
	
	
	

	Les portes coupe-feu,  s’il y a lieu,  sont fermées ou se fermeraient en cas d’incendie.
	
	
	

	Les voies d’accès au compacteur sont dégagées.
	
	
	

	Les planchers sont en bon état.
	
	
	

	Les planchers sont pourvus de drains efficaces.
	
	
	

	Les planchers ne comportent pas de saillies ou de creux pouvant causer une chute.
	
	
	

	Les planchers ne comportent pas de pente.
	
	
	

	Espace de travail autour du compacteur dégagé
	
	
	

	La hauteur de l’ouverture de la chute du compacteur favorise une posture sécuritaire lors du versement des sacs dans le compacteur.
	
	
	

	Les dimensions de l’ouverture de la chute sont suffisantes pour permettre un versement sécuritaire des déchets.
	
	
	

	La portière d’accès à la chute du compacteur est facile à ouvrir.
	
	
	

	Lorsque la porte de la chute est ouverte, le compacteur ne peut fonctionner.
	
	
	

	Le compacteur fait l’objet d’un entretien préventif.
	
	
	

	LA ZONE DU COMPACTEUR

SUITE



	ÉLÉMENTS À VÉRIFIER
	Conformité
	LIEUX ET COMMENTAIRES

	
	Oui
	Non
	

	HYGIÈNE

	L’utilisation de désinfectant pour le contenant trans-roulier permet un contrôle des odeurs nauséabondes.  
	
	
	

	Absence de vermine dans l’environnement du compacteur
	
	
	

	Un lieu de lavage des mains est disponible à proximité de la zone du compacteur et on y trouve un lavabo,  du savon, du papier et une poubelle.
	
	
	

	ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION PERSONNELS

	Les travailleurs disposent de tabliers et de gants pour procéder à la disposition des déchets.
	
	
	

	Le lieu de rangement des tabliers et des gants est identifié, connu et accessible aux travailleurs.
	
	
	

	Le lieu de rangement des tabliers et des gants se trouve à proximité du lieu de lavage des mains.
	
	
	

	Les travailleurs utilisent les tabliers et les gants pour procéder à la disposition des déchets.
	
	
	

	CHARIOT À PLATE-FORME

	La plate-forme du chariot est en bon état (surfaces pleines,  sans rebords coupants).
	
	
	

	La plate-forme du chariot est en aluminium pour en faciliter le nettoyage.
	
	
	

	La plate-forme du chariot est conçue pour éviter la dispersion de liquide tout au long du parcours.
	
	
	

	La plate-forme du chariot est bien nettoyée après usage.
	
	
	

	Les barres de poussée du chariot peuvent être engagées à l’une ou l’autre des extrémités du chariot.
	
	
	

	Les côtés du chariot sont protégés pour empêcher une chute accidentelle des sacs à déchets du chariot lors du parcours.
	
	
	

	Le chariot est stable lors du chargement et du déchargement.
	
	
	

	Le chariot est muni de roues propres et exemptes de charpie.
	
	
	


	LA ZONE DU COMPACTEUR

SUITE



	ÉLÉMENTS À VÉRIFIER
	Conformité
	LIEUX ET COMMENTAIRES

	
	Oui
	Non
	

	Le diamètre des roues est optimal afin de minimiser l’effort pour déplacer le chariot.
	
	
	

	Les bandes de roulement des roues sont en bon état.
	
	
	

	Le chariot dispose de deux roues pivotantes et deux directionnelles. 
	
	
	

	Les systèmes de roulement des roues sont en bon état.
	
	
	

	AUTRES
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