GRILLE D’INSPECTION PRÉVENTIVE
Inspection des toiles de lève-personne 

Marque de la toile : ________________________________________________________________
No de modèle : ________________ Grandeur : __________________________________________

Localisation : _____________________________________________________________________

· Voir le guide du fabricant pour connaître la fréquence d’inspection périodique recommandée ainsi que la durée de vie de la toile

· En plus de l’inspection périodique, une inspection visuelle devrait être effectuée avant chaque utilisation

	Inspection des toiles de lève-personnes

	Élément
	Oui
	Non
	Commentaire 

	Étiquette

	Présence d’une étiquette du fabricant avec :

· la marque 

· la charge maximale

· le numéro de modèle 

· la taille de la toile

· les instructions de lavage et d’entretien
	(
	(
	

	Étiquette bien visible, absence de décoloration
	(
	(
	

	Courroies et boucles

	Courroies et boucles en bon état, absence de :
· trou, déchirure

· effilochage

· accrocs

· relâchement
	(
	(
	

	Attaches des courroies et des boucles

· Courroies solidement fixées sur la toile

· Boucles d’attache solidement fixées sur les courroies

	(
	(
	

	Élément
	Oui
	Non
	Commentaire 

	Coutures

	Coutures de la toile intactes, absence de signe d’effilochage ou de points relâchés. 
	(
	(
	

	Corps de la toile

	Toiles non usées de manière excessive, absence de 

· trou

· effilochage

· déchirure 

· raccourcissement
	(
	(
	

	Absence de décoloration ou de tache, autres que celles reliées à l’incontinence, faisant suspecter une brûlure chimique ou thermique 
	(
	(
	

	Au toucher, absence de changements de texture tels que rugosité ou raideur dans le tissu (causés par l’exposition à la chaleur ou aux produits chimiques), ou zones plus fragiles
	(
	(
	

	Autres éléments

	Attaches (clips) en bon état pour prévenir le détachement imprévu de la toile (si applicable)
	(
	(
	

	Pochettes pour l’insertion de renforts en bon état et les renforts sont disponibles (si applicable)
	(
	(
	


· Toute toile non conforme doit être retirée de la circulation. Avisez le supérieur immédiat.  Les réparations devraient être effectuées par le fabricant.
AUTRES PROBLÈMES DE SÉCURITÉ

	

	

	

	

	

	

	

	


Nom de l’inspecteur :  










Signature de l’inspecteur :  










Date :  










Suivi requis :
Non     ( 
Oui     (
Date prévue :  






Référence :

Norme CSA Z-10535 Lève-personne pour transfert des personnes handicapées- Exigences et méthodes d’essai

Arjo : Inspection en 10 points 

Prism medical- The sling guide
Guldmann - Inspection périodique conformément à la norme DS/EN ISO 10535 (2006) Guide d’inspection des harnais 
« Getting to grips with hoisting people » www.hse.gouv.uk
Directives d’entretien des toiles BHM Médical inc. Août 2008
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